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ПРЕДЛОЖЕНИЕ Uniflexplus+ и Frapol для 300м2.

Постановка задачи: необходимо подобрать приточно-вытяжную установку Frapol с
рекуперацией и систему воздухорапределения Uniflexplus+ для дома (7 комнат).

Дано:
Жилая площадь, S=300м2.
Высота потолков, h=2,9м.

Решение:
Находим строительный объём помещений:
V=S·h=300м2·2,9м=870м3.
Для вентиляции жилых помещений кратность
воздухообмена составляет n=0,9.
Поэтому необходимая производительность
установки составит: L=V·n=870м3·0,9ч-1=783м3/ч.

Найти: производительность
установки.
Подобрать: установку и элементы
системы воздухораспределения.

Ответ:
На основании произведённых расчётов выбираем:

подвесную приточно-вытяжную установку ONYX
SKY 800 960м3/ч при 200Па с перекрёстноточным
теплообменником и комплектом автоматики.
Размеры в мм (ДхШхВ) 1890x1050x350.

Подбираем компоненты воздухораспределительной системы:

1. Вентканал Uniflexplus+ 63мм (бухта 50м.п) – 7шт.
2. Анемостат приточный с распределительной коробкой – 9шт.
3. Анемостат вытяжной с распределительной коробкой – 9шт.
4. Коллектор распределительный TVG-S-18х63-180 – 4шт.

Опционально: вентканал Uniflexplus+ 75мм или Uniflexplus+ 90мм.

5. Вентканал изолированный 200/174-2м – 14шт.
6. Колено 200-900 – 8шт.
7. Колено 200-450 – 6шт.
8. Воздухозаборник стеновой - 1шт.
9. Вентиляционный выход – 1шт.

Задачу решали: команда «Автексервис».


